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Fensterle-Blahton-Massivwand mit Betonvorsatzschale
nach DIN 4232 bzw. EN 1520 (haufwerksporig)

beste Stallhygiene durch schalungsglatte Innenseite
optimale, Warmedammung
stabiler Befestigungsuntergrund fir Aufstallung bzw. Leitungen
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integrierte Stallfenster mit Kunststoffleibungsrahmen
(hygienisch, ohne Beiputz- bzw. Fugenarbeiten)

\"

schneller Baufortschritt - kurze Montage durch vorgefertigte Wandelemente

> hohe Warmespeicherkapazitat durch homogenen vollmassiven Wandaufbau
mit hohem Tonanteil

> atmungsaktive Wand durch gute Dampfdiffusionswerte

\Y

sehr guter Schallschutz, deutlich héher schallddmmend als Wande
mit gleichem Flachengewicht

individuelle Planung mdéglich

massive Bauweise - hohe Wertbestandigkeit

beste Brandschutzklasse (Brandschutzklasse Aa - nicht brennbar)
Qualitatsiberwachung mit GUteschutzzertifikat
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okologisches Bauprodukt - rein mineralischer Wandaufbau
- kein Insektenfra® moglich

> durchdachte Detaillosungen,
Reduzierung von Kaltebricken,
integrierte Einbauten (Ringgurt, Stutzen, ...)

> widerstandsfahig fir Umwelteinflisse
(frostsicher, nicht verrottbar, gille-, sdure- und laugebestandig,
unempfindlich gegen Feuchtigkeit) - hohe Wertstabilitat

> haufwerksporiges (rau, offenporig) Gefige
ermoglicht optimale Putzhaftung (Aul3enputz)
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Wandverbindung Eck-Wandverbindung

Stahl IV >8mm
Innen Aulden

Verfillmortel

Stahl IV >8mm Korngréf3e max. 4mm

Betonschale —} FAufienputz

Pfeiffer LB 100 Box
oder gleichwertiges

Verfillmortel

Fugenausbildung

gullebestandig Korngréfze max. 4mm

Betonschale

Pfeiffer LB 100 Box
oder gleichwertiges

Blahton (haufwerksporig)

Aussteifungsstitze

Schnitt Ringgurt

L Blahton (haufwerksporig) ) )
Isolierung  Ringgurt

Betonschale —
. - Isolierung Betonschale —
Fugenausbildung
gullebesténdig
I Blahton (haufwerksporig)
L Aul3enputz
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